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1 Agua potable, allí donde haga falta

Las instalaciones fijas de tratamiento abastecen de agua potable, inde-

pendientemente del suministro público de agua. El tratamiento de fuen-

tes existentes de agua con WPC de Kärcher ofrece soluciones ideales 

para cada necesidad y cada origen del agua, ya sea para ganadería,  

en instalaciones vacacionales, hoteles, campings, urbanizaciones re-

motas, islas, zonas costeras, plataformas petrolíferas o buques en alta 

mar. En función de la fuente del agua (dulce, salobre o de mar), hay 

disponibles diferentes sistemas WPC (FW, BW y SW). La combinación 

de cada caso de aplicación de filtros de membrana, silex y carbono 

activo, así como los diferentes dispositivos de dosificación, garantizan 

un estricto cumplimiento de la normativa de agua potable, además de 

un funcionamiento rentable y con un mantenimiento reducido. WPC de 

Kärcher es una tecnología perfeccionada y acreditada por la práctica, 

de gran fiabilidad. Además, Kärcher ofrece una gran profesionalidad, 

desde el análisis del agua sin tratar hasta el servicio técnico, pasando 

por la planificación y el montaje de la instalación.

2 Dispensador de agua WPD 100: por sí solo ya es una gama

El WPD 100 de Kärcher convierte cualquier agua corriente del grifo en 

auténtica agua de manantial. Conectado directamente a la red pública 

de agua potable, gracias a su concepción única de filtración e higiene, 

ofrece la máxima calidad alimentaria en agua las 24 horas del día.  

Fría o caliente, con o sin gas, con solo pulsar un botón. Higiénico,  

sin calorías, de sabor neutro y limpio. Todo esto se consigue mediante 

la desinfección térmica automática, una válvula de salida de agua con 

protección contra el contacto y la innovadora concepción de los filtros 

Active-Pure y Hy-Protect. El filtro Active-Pure proporciona el sabor 

neutro. El filtro Hy-Protect funciona por ultrafiltración sin adición de 

sustancias químicas y mantiene alejados de forma fiable a los virus  

y bacterias con su membrana de poros finísimos. 

Solución de sistema para agua potable
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3 	Complejos turísticos y hogares particulares

Las WPC 100 y 600 son ideales para complejos turísticos, campings, 

chalés o zonas rurales sin conexión al suministro público de agua.

4 	WPC 600

Utilización con agua dulce (FW), salobre (BW) o de mar (SW).

1 	Agricultura / Ganadería

La WPC 100 y la WPC 600 son soluciones ideales para proporcionar 

agua para abrevar el ganado o para irrigar explotaciones agrícolas sin 

suministro público de agua.

2 	WPC 100 FW

Utilización exclusivamente con agua dulce (FW).

La serie WPC marca el camino al agua potable

limpia

L	 Agua potable siempre de la mejor calidad

La contaminación del agua no siempre resulta visible.

Con la serie WPC, puede confiar en disponer siempre de la 

máxima calidad de agua potable.

L	 Alta disponibilidad

 Usted tendrá siempre agua disponible en cantidad suficiente.

Tratamiento del agua potable

Agua potable limpia, día tras día

Kärcher puede ayudarle en la obtención de agua limpia. La serie WPC es una solución especialmente acertada para el  
tratamiento de agua potable en zonas rurales sin conexión al suministro público de agua potable, para la agricultura,  
instalaciones vacacionales, hoteles, campings y hogares particulares. La serie WPC se utiliza también para satisfacer las 
necesidades de agua potable en establecimientos industriales.
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WPC 100 FW WPC 600

L	 �Con membrana de nanofiltración para la 
descalcificación parcial

L	 �Membrana especial disponible para la 
reducción de nitratos

L	 �En función del estado del agua sin tratar, 
disponible adicionalmente con filtro de silex 
y/o filtro de carbón activo (opcional)

L	 �Membrana de nanofiltración (FW) o de ósmosis inversa
L	 �Técnica de Kärcher disponible de bomba de alta presión 

con refrigeración del agua (de mar) (variante SW) y acero 
de alta calidad resistente a la corrosión (1.4539)

L	� En función del estado del agua sin tratar, disponible 
adicionalmente con filtro de silex y/o filtro de carbón 
activo (opcional)

Especificaciones técnicas
Agua potable l/día 2400 15000

Contenido en sal (FW / BW / SW) mg/l <1000 < 2000 / < 5000 / < 45000

Presión de funcionamiento (FW / BW / SW) bar < 9 < 14 / < 21 / < 70

Presión de entrada bar 2–6 2–6

Tipo de corriente Fases / V / Hz 1 / 230 / 50 3 / 400 / 50

Dimensiones (l x a x al) mm 370 x 450 x 1250 900 x  800 x 1800

Ejemplo de instalación típico

Suministro de agua sin tratar

Aguas residuales

Tratamiento del agua WPC

Salida de agua potable WPC

Depósito de agua potable

Instalación de abastecimiento 
de agua doméstica

Distribución del agua
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Tratamiento del agua potable

 = Disponible en España




